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Seriendrucker robotron 1152 flodell 257 

Der Seriendrucker ist ein Ausyabegerat fur alpha-numeri sclie Infor- 
niationen. in visuell lesbarer Fori;i niit gesclilosscncni Schriftzun. 
tr kann vorteilliaft in Gystcnien der mitLlcren Datentecrm ik wie 

- Text ve rarbe i tuny 

- Prozefji'echnern 

- Kleindatenverarbei tungsanlayen ^ 

- Melj- und Reyelteclinik 

- Personal- und llomecomputer 
eirigesetzt werden. 

per Drucker erreicht trotz boher Sc I. r i f t q u a 1 i t a t e i ne 
beiaerkenswerte Orucklei stung , die bei Texten mit liolicin Anteil von 
Papier- utid Wayen tabu 1 a t loner, (z. 13. label len) sicli mit der 

Druckleistung von Nadeldruckern raessen kann. Dabei konnen Sie mit 
diesei .1 Typenraddrucker in einem Druckvoryang die dopiJelte Arizalil 
von purchschlagen wie bei Nadeldruckern iib 1 i cli er z iel en. Durcii 
die Nutzufig bewuhrter, langlebiyer elektrome.chanisclier BaiKirupiJen 
und dem Einsatz moderner mikroclektronischer nauelenente erreicben 
die Drucker eine bohe Zuverlassiykei t.: Intel ligente Mikroproriraiaine 
in der- Druckersteuerung erlauben eine bobe F lexibi 1 i taf in der 
Anwendung und den weitgehenden Verzicbt auf II i 1 f sr.i i t te 1 bei 
berviceleistunge.n. Die optische Papiererkennung unterstiitzt durcb 
die gerateinterne Mikroprograniiasteuerung ermoglicht insbesoiidere 

scbnelle, und bedienerf reundl i die 

elncs U ti i ve T S3 1 1 ype D t r lig e T s. in 
7 p { Aiifn Diese Typenscliei be enthiilt 96 

zivi-«r^n d^rcIi d i 6 0 6 d i 6 n k r 0 f t a u s t a u s c b b 0 T . Es kann 

ri^rh^r 7 ,= i i’* 2 uiii Teil aucb lait untersebied- 

licber Zeicbendichte, gewablt werden (z.B. OCR-A, Kristall-Elite 

U SW • / • 

Der Drucker ist fiir den Einsatz eines Sheet Feeders vorbereitet. 
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2. Obersicht der technischen Parameter 

Druckgeschwi ncJigke i t 

niaxiual: 55 Zeichen/s (3A-Text) 

inittlere: 35 Zeichen/s (VDI-Brief) 

Dr uckr iciitung vorwarts und ruckvvarts 

niit, Druckwegopt iiii i erung 



Zahl der Druckposi- 132 bei l/10"=2/54 iiif;i Ze ictienabs band 
Lionen je Zeile 158 bei 1/12”=2.12 mm - " - 

197 bei 1/15"=1.G9 mni - " - 

1572 bei 1/120 "=0,21 mm - " - 



Oruckf olge 

Sclir if tcliarak Ler 

Schriftarten 



Typensclieibe 



s e r i e 1 1 

geschlossener Scliriftzug 

Pica, Kr i stal 1-El ibe , Rusbika u. a. 
Sclirifbarben (s. Typenscheibenka ba log ) 

Typenscheibe mib 90 Zeiclien, 
durch Dedienkrafb ausbausciibar 



Ze i Cheng re be 



je riach Schrifbarb, wind vom llersbeller 
f esbgel egb 



Schr i f bqua 1 i biib le bber-qua 1 i by 



Anzahl der Nubzen 1 Orginal und 5 Durchscfil age 



Pap iervorscluib 



Pap ierdurchl ab- 
bre i be 



vor- und ruckwarbs 
8 Zeilen pro Zoll (1/8" = 3,17 mm) 

6 Zeilen pro Zoll (1/G" = 4.23 mm) 
Oder als V'ielfaches von 1/144,.^ 1/72 
bzw, 1/48 Zoll wall 1 bar 

380 mm - Einzelblabb, Oournalrol len 
390 mm -Leporello 



Pap ierrander- 

kennung 

(e insbel Ibar ) 

Tabulabions- 
geschwi nd igke, i b 



- linker und/oder rechber Rand 

- keine Randerkennung 

- Papieranfang 

- Papierende 

20 Zoll/s 



Farbbarido i nr i ch bung Farbbandkassebben rnib 

- G,3 mm Oevvebeband endlos 

- 13 nini Gewebeband endlos 
z. B. "FOK 1 KROS 0308” 

- G,4 mm Filinband z. 0.; 

"FBK 3 KROS 0307” (Mul b i car bonband ) , 
"FBK 2 Ki:0S 0307" (Single Sbrike) 
Farbbaridspulen 13 mni 
(mib Adapbei'auf sabz *) 
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Farbbandt ransporjt 

F arbbaticJeniJe- 
erkennutig 

Bed ien tasten 

IVa Izefiruckver- 
stellung 

Zei lenrichter 

Pap ierha 1 te stange 

Pap ierloser . 

Formulartechn ik 

Pap i erqual i tat 

Drnckwalze 

Stt'ORiversorgiing 

Funkeritstorung 

Sclui tzgiite 

Cerauschpegel 

Abinessungen 

Cev»icht 

'nterfaceansclilufi 



ze i clienbre i tenabhiing ig opt im ier t 
Multi; Tr anspor tsclir i tt kleinei' als 
Zeichenbrcite (0,4 - 0,7 pn) 
Single: Transpor tsclir i tt grcibcr Oder 
gleich der Ze i chenb re i to 

bei transparenten N'aclispannband Oder 
Far.bbandril) tnit Lichtschranke realisiet't 

"0N/0FF“, "RESET", "LF/FF", " If.’TENSITY " 
und "IM/OUT" 

Stellbebel zut' Pap ierdickenanpassung 
vorhanden 

am Druckwageti 

fiir automati schen Einzelbelegeinzug 

Hebei auf der reciiten Druckwa Izensei te 

Einzelbiattverarbeitung bzw. -beleg- 
satzverarbe i tung 

Leporel lo-Pap iervorschub^Daugruppe 
Oourna Irol len verarbe i tung* 

Endlosvor drucke nacR TOE 27688/01 

- einlagig von 60 bis 80 g/tn^ 

- liiehrlagig v. 40 bis 60 g/m^ 
(Kolilepapier 20 g/ri*^) 

durch Bedienkraft abheliRibar 

V.'a Izendreliknopf auf der reciiten Seite 

Netzspannung: 220 V +10?j, -15?' 

240 V +10?:^, -15?;, * 

110 V +10?;, -10?.', * 

Ne tzf I'equenz : 47 bis 63 llz 

Le i s tungsauf natime : niaximal 100 U' 

Fl nach TGL 20 885, 

GOST 23511/79 

Scliutzklasse I, Scliutzgrad IP20 
kleiner 60 dB AI 

Breite x llohe x Tiefe (nun) 555x165x435 
24,5 kg 

Ser ia Ischni ttsLe 1 len : V24 (RS 232G) 

IFSG (20 mA Strom 
sclileifc) 

Para 1 lei scl'.ni tt ste 1 len : Centronics 

IFSP 
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K1 itnabedi ngungen 

- Transportkl ima -50 Grad C bis +60 Grad C (max. relative 

Luftfeuchte 95% bei +30 Grad C) 

- Lagerklima +5 Grad C bis +35 Grad C (max. relative 

Luftfeuchte 85% bei 25 Grad C) 

- Detriebskl ima +5 Grad C bis +40 Grad C (max. relative 

Luftfeuchte 90% bei +30 Grad C) 

Papierstaubablagerungen im Drucker und Ver- 
schmutzungen der Farbbandeinr ichtung sind 
nach Bedarf durch die Bedienkraft zu besei- 
tigen. Der Drucker ist nach spatestens 
60x10“ Zeictien und Funktionen gemaB 
Wartungsvors chr if t 74-257-0000 durch aus- 
gebildete Techniker zu vvarten. 



Zubehor Netzkabel (l**) 

Staubschutzhaube (2**) 
Typenscheibe (3**) 
Farbbandkassette (4**) 
Stiitze (5**) 
Rollenhalter * (&**) 



Farbbandspulenadapter * (7**) 

Einzelbelegzufulirhilfe * (8**) 
Reinigungspinsel , Ersatzgeratesicherung 
Manual, IVerkstattattest , Druckprobe 

*) Sonderzubehor 

**•) Darstellung im Blld 1 



Reinigung und 
. Wartung 




3 . Installation 

3.1. Auspacken 

Der.Drucker SD 1152 Modell 257 wird in oiner StandardverpackutHj 
geliefert. 

Offnen Sie den Kai'Lon und enLnehnien Sie das Zubehop iind den Druckei 
Die Vol 1 standi gke i t des Zubehor's (siehe Pkt. 2.) konnen Sic ent- 
sprechend Bild 1 uberprufen. 

3.2. Entfernen der Transportsicherungen 

- Abklappen des Plastbaubentei Is (Siehe Bild 2) 

- Entfernen der Scliaumstof feinlage 

“ Losen der grun lackierten Schraubc (Transportsiciierung 1) am 
Druckwagen mit.Hilfe eines Scliraubendreliers 

- In Mi ttelstel lung des Druckvvagens sind die griin gekennze ichne- 
ten Gevvindebolzen (Transportsiciierung 2 und 3) links und recliLs 
vor der DruckHalzc l■orauszuschl'auben. 
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ransportsicherurigen sind aus der Mascliine zu entfernen 




3.3. AnschluB des Druckers 

Das lii i t(je 1 i ef or tc NeLzkabel ist an der Ruckseite des Druckers 
anzuschl i eBen (siehe Bild 3). Es ist darauf zu achten, daR die 
Netzsparitiurifj der Strom versorgungsahl age mit den Angaben des Typen- 
scliildes am Drucker ubereinstiinmen. Oberhalb des Einbaugerate- 
steckers befindet sich der Netzscl. alter und daruber der Sictie- 
ruiigslialter fiir die Oeratesicherung. Ein Sicherungs vveclise 1 darf 
nur mit g leichwer tigen Sicl;erungen er’folgen. 




Bild 3 



Vor dem Eitischalten des Druckers. sollten Sie sic.li bei felilender 
Erfahrung mit den Fimktionen der nachfolgend erlauterten Bedien- 
elemente (siehe I’kt. 4.2.) vertraut machen. 

Mit dem Interfacekabcl (AnschluB links im Bild 3) wird die Verbin- 
dung zwisclien' dei' daterisendenden Anlage und dem Drucker fierge- 
stellt (Deachte IQ. Arbe itsschu tzli inwe i se). 



3.4. Einschalten des Druckers 

- Da tonsendende Anlage einschalten 

" Drucker einsctialten 

Der Netzsclia Iter ist iin Bild 3 auf der recfiten Seite erkennbar. 

. Nacli dem Ne tze i nscha 1 te n beginnt der Drucker mit einer Ein- 
scha 1 tsyncirroii i sa ion (in i t i a 1 i s i er ung sr ou t i ne ). Dabei vverden 
folgende Funktionen ausgefiihrt: 

* Kontrolle, ob Haube gesclilossen ist. Falls die llaube geoffnet 
ist, unterbricht der Drucker den Synchr.on i sa t i on s vor ga ng 
solange, wie die llaube geoffnet ist. Ober die rote Lampe wird 
angezeigt, daB die llaube geoffnet ist (3x Blinken). 

* Farbband straffen 

* DlV-Synchrori i sa t ion : Druckwagen fahi't auf erste Dr uckposi t ion 

** IIT-Synchroni sa t ion : Ty[)enrad synchron i s ier t auf Marke und stellt 
sich dann auf die Typenscheibenposition 1 




* Synchronisation Papiervorschub : je ein kurzer Papiervorschub 

ruckwarts und vorvvarts 

* Freigabe des Interfaces 

* Anzeige der Betr iebsbereitsctiaft (rote Lampe erlischt) 



3.5. Einsetzen und Vechsel der Typenscheibe 

Das Aufsetzen der Typenscheibe wird sdf twareseitig unterstutzt. 
Dur ch. Betat igen der Taste "ON/OFF" ist der Zustand "OFF" einzu- 
stelTen, d.h. die zugehorige Lampe leuchtet nicht. Der Druckwagen 
fahrt zur Einzugsposition. Die Einzugsposition ist die Position, 
die der Druckwagen beim Einzug eines Blattes Oder beim Einstellen 
des Zustandes “OFF" einnimmt. Sie ist von der Wahl der Druckrich- 
tung (DIL 3/3) abhangig. Beim Normaldruck befindet sie sich etwa 
13 cm voni linken Walzenrand entfernt. 

Die Typenscheibenauf nahme wird automatisch in die erf or der 1 iche 
Stellung nach Bild 4 gedreht. Der Druckwagen wird nach Betatigen 
des Ar retieruhgshebels (l) bis zum Arischlag abgeschwenkt. 




Bild 4 



Die Typensclieibe ist niittels des Kassettenoberteils (4) auf die 
herausgedrehte Typenscheibenauf nahme auf zusteckeh. Das Kassettefi- 
oberteil ist nacfi oben aus der Rastung herauszuzielien. Danach wird 
der Druckwagen bis zum Einrasten in seine Normallage zuriickge- 
scfiwenkt. Der Wechsel der Typenscheibe erfolgt in analoger Weise. 
Nach Abs.chwenken des Druckwagens wird ein Kasset.tenober tei 1 von 
oben in die zu entfernente Typenscheibe eingerastet und in Ri.ch- 
tung Druckwalze abgezogen. 



3.0. Einlegen und Wechsel der Farbbandkassette 

Felilendcs Oder gerissenes Farbband wird wahrend des Druck vorganges 
durcli niinken (zyklisch lx) der roten Lanipe angezeigt. 

Analog deni Typenscheibenwechsel wind ini “0FF”-Zustand des Druckers 
der Druckwagen abgeschwenkt. Das Farbband wird etwas aiis der Kas- 
sette gezogen und in die eriLsprechenden Fiihrungen der Farbbandga- 
belri eingelegt. Dabei ist darauf zu achten, dab das Farbband durch 
die Lichtscliranke fur die Farbbandendeerkennuiig (2) des Cildes 4 
gefijfirt vvird. Die Farbbandkassette wird zwischen die llaltefedern 
(3) gcdriickt und der Druckwagen in die Drucklage zuruckgesciiwenkt. 
Nacli Aufsetzen der Typenscheibe bzw. Einlegen des Farbbandes ist 
durcli Betatigung. der Taste “0N/0FF“ der "ON“-Zustand lierzustpl len; 
die zugeliorige Lampe leuchtet. Das Farbband wird autonatiscli ge- 
strafft, wenn vor llei'stellen des ”OFF“-Zustandes ein Farbbandende 
voi.i Drucker erkannt wurde. Die Typenscheibe wird stets synchroni- 
siert. 

Der Far bbaridvor schub wil'd wahrend des Druckvorganges entspr ecliend 
der physischen Breite des jeweils gedruckten Zeichens optimiert. 
Fur E i nfachcarbon- und Oewebebander ist dabei garantiert, daO ein 
Vorsehub crfolgt, der nindestens dieser Bre i te entspr i ch t (bei 
Einstellung DIE 2/5 =0)._ Praktisch konnen gut getrankte Oewebeban- 
der auch in Stellung "Multi" - DIE 2/5 1 verarbeitet warden. In 
dieser Stellung erlioht sich die Druckgeschwindigkeit des Druckers 
geringfiigig. 

Fur Multicarbonbander ist generell der Farbbandvor schub "Multi" 
einzustellen (DIE 2/5 =1). Ilierbei wird nur ein Farbbandvorschub 
von eineiii Brucliteil der physischen Zeichehbreite ausgefuhrt. Da. 
die Multicarbonbander keine Endlosbander sind, wird eine optiinale 
Farbbandauslastung gewiihr leistet. 

Zur f unktionsgei'echteri llalterung der Farbbandkassette mit 6,3 mia 
Farbband ist die iin /ubehor beigelegte Stiitze vorgesetien. Sie wird 
entspreehend Bild 5 angeordnet. 



Kaissette 
(6,5 mm) 




Bild 5 




4. 



Betrieb des Druckers 



4.1. Papiereinlegen 

Die Papie_rzufuhrutig kanii auf clrei verscliieUene Arten erfolyen: 

- EinZiClblatt , halbautoinatisch zugefuhrt, 

- Einzelblatt, vol lautornati sch zugefOlirL (mit Stteet Feeder) 

- Endlospapier : - Leporello 

- Dournalrolle 

Die Art der Pap ier verarbe i tung ist an DIE 3/7-6 einstellbar: 



4.1.1. Einzelblatt, halbautomatisch zugefuhrt 

DIE 3/7 = 0, DIE 3/6 =1 




Das Papier vvird in den hinteren Schlitz so here i tgeste 1 1 1 , dal) 
sich die jeweilige Einzugsposition nicht auDerhalb der Blattrander 
befindet. Durcli Betatigen der Taste "IN/OUT" wird das Papier auto- 
matisch bis zur ersten Zeile eingezogen. Entsprechend der Schal- 
terstellung DIE 2/4-3 wird der linke, reclite, beide Oder keiher 
der Papierrander vermessen. 

li'enn der linke Rand Oder beide Rander vermessen wurden, steht der 
Druckwageri nach dein Einzugsvorgang auf der ersten Druckposition 
des Blattes. In den beiden anderen Fallen steht er auf der ersten 
moglichen Druckposi tion , die in keinem Zusammenhang mit deni Dlatt 
steht. 

Die Andruckrol len . niiissen beim Einzelblatteinzug an der Druckwalze 
anliegen (recliten langen llebel neben der Druckwalze zum Anschlag 
in Rich tung Bediener bringen). IVenn ein Bogen Schief bereitge- 
stellt wurdQ, kann durch Abschwenken der Andruckrol len (rechten 
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langen Hebei neben der Druckvvalze nach hinten schieben) das Aus- 
ricliten erfolgen. Dei vennessenen Papierrand konnen so nur geringe 
Abweicliungen korrigiert v/erden, weil sonst die vermessenen Riinder 
nicbt iiiehr wit der Lage des Papieres ubere inst inir.ien . 

Der Pap i e r a u s t r i eb erfolgt durcli Det.atigen der Taste " IN/OUT 
Es ist bei Einzelblattverarbeitung zu beacliten, dab fur die letz- 
ten vier Zeilen (0,7 Zoll) eines Dlattes keine sichere Fuhrung des 
Papiers mehr gevvahr le i s te t ist und der Drucker die&en Dereich auch 
nicht mehr bedruckt, sondern ein rieues Dlatt fordert. 

So sind z. B. fiir A4-Formate (hochkant) nur 66 Zeilen (11 Zoll 
Formular lange an DIE 1/7-4 einstellen) pro Dlatt moglich. 



4.1.2. Einzelblatt, autonatisch zugefuhrt (Sheet Feeder-Betrieb) 

DIE 3/7 =1 

Der Drucker ist fur den Einsatz folgender Sheet Feeder' 
vorbereitet: ASF 545 (Einkammer) 

ASF 541 (Einkammer) 

ASF 576 (Zweikammer) 

Informationen zum Detrieb des Sheet Feeders sind der jeweiligen 
Bed i enan le i tung des Sheet Feeders zu entnehmen. 

Die Sheet Feeder sind mittels eines Adapters aufzusetzen. Dazu 
sind vorher die Plasteinsatze der Haube, links und rechts von der 
Druckvvalze zu entfernen. ,0er entsprechende Adapter kann bei dem 
Dr uckerher ste 1 ler bestellt werden. 

Der Sheet Feeder' wird auf den Adapter aufgesetzt. Beim Sheet 
Feeder wird die erste Formularkassette (vom Bediener aus gesehen) 
- Batch 0 genannt - initial isiert. Eine Funktion, die bei der Be- 
tatigung der Tasten "IN'/OIIT" Oder "EF/FF“ ausgelost wird, bezieht 
sich nacii einer I n i t i a 1 i s i e r uiig st'ou t i ne (Ne tze i nscfia 1 ten Oder 
Taste "RESET"), nach den "P. esef’-Steuerbefehlen bzvv. naclr einer 
hardvvareseitigen Initial isierung iiber eine Interfaceleitung z.B. 
“/IP-RST” bei Centronics auf das Batch 0. 

Bei Zwe ikawmer-Sfieet Feedern kann eine Unischaltung' auf Batch 1 nur 
durch Steuerbef ehle erfolgen. Bei erfolgter Uiiischaltung beziehen 
sicli die fasten "I N/OUT" und "EF/FF” auf die jevveils initiali- 
s ier te Kammer . 

Soil ini laufenden Dr uckprogranim die Formularkassette nachgefullt 
werden, so ist die Taste "0N/''0FF" zu betatigen, um den Drucker in 
den Zustand "OFF" zu versetzen. Nach dem Fullen und Einscliieben 
der Kassette ist der Zustand "ON "durch Betatigen der Taste 
“ON/CFF" vvieder herzustel len (Eampe geht an). 



4.1.3. Endlos-Papier-Verarbeitung 

DIE 3/7 = 0, DIE 3/6 = 0 

4. 1.3.1. Leporello-Papier-Verarbeitung 

Fiir den Detrieb des Druckers wit Eeporel lo-Pa[' i er wird die rnitge- 
lieferte Traktorbaugruppe , die sich innerhalb des Druckers befin- 
det, eingesetzt. Das randgelochte Endlospapier wird durch das 
Traktorpaar beidseitig sowohl zuni Einlauf als auch zum Auslauf 
gcfuhrt (vgl. Dild7). 

Vor Einlegerf des Papiers wird die Haube bis in die Raststellung 
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geoffnet und die vvalzefiseitige Achse der Traktoren liochyekl appt. 
Das Papier wird von liinten uriterhalb des Citters eingefuhrt, iti 
die Transportnoppen eingelegt und nach deni Her unterkl appen der 
Traktoren mittels Walzendrehknopf um die Druckwalze gefiihrt. Art 
der Oberseite der Traktoren ist das Papier erneut iiii gestrafften 
Zustand einzuspannen und oberhalb des Citters aus dew Drucker 
herauszuf uliren . 




Die Papierandruckrol len werden bei dieser Pap i erverar be i tung abge- 
schwenkt (rechter. langer Hebei am liiriteren Anschlag). Die Taste 
"IN/OUT" hat in der oben eingestel Iten Betriebsart nur die Funk- 
tion der Pap i er r a nd ve r m e s sung , fuhrt aber dabei keinen Papier- 
transport aus. 

Die Stellung des Druckwagens nach der Vermessurig l.angt von der 
Einstellung der DIL 2/4-3 (Rand verniessung siehe Pkt. 4.1.4.) ab. 
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4. 1.3.2. Journal 



Das Endlos jdurna 1 wird v.'ie eiri Einzelblatt in den liinteren Schlitz 
eingefuhrt uful aus dem Pap ie raustri t tss chi i tz herausgef uhrt. Die 
Rolle ist in den Rol lenha Iter , der oben auf die llaube aufzusetzen 
i st , einzulegen (Dild 8). 




Die Papierandruckrol len sind anzuschvvenken. Dm ein Schieflaufen 
des Papiers zu verhindern, ist das m i t dem Handrad eingezogene 
Papier soweit nach oberi zu fuhren, daft es auf der Rolle ohne 
seitliche Abweicliung aufliegt. Zur Lagejustage sind die Andruck- 
rollen zu losen und ansctil iebend wieder anzuschvvenken. 



4.1.4. Papiererkenhung 

Der Drucker hat fiir die Pap i ererkennung eine Ref lexl ichtschranke , 
die in der jeweiligen Druckposi t ion unterhalb der U'alze das Vor- 
handensein von Papier priift. 



4. 1.4.1. Papierranderkennung 

Mit detn-DIL 2/4-3 kann der Urnfang der Randvermessung festgelegt 
vverden. Die Papi er randsuche beginnt der Druckvvagen von links. 
Nach dem er den linken Rand gefunden hat, fahrt er vveiter nach 
recP.ts, bis er kein Papier erkennt. Findet er iiber einen vveiteren 
Weg von 1/2 Zoll kein Papier mehr, gilt fiir ihn die letzte Posi- 
tion, bei der er Papier gefunden tiat, als reciiter Rand. Sind also 
i m Piereicb der Randvermessung dunkle Schr if tf elder (der Drucker 
deutet dies als kein Papier vorhanden) breiter als 1/2 Zoll vor- 
lianden wird der rechte Rand nicht richtig erkantvt. In dem Fall 
sollte der reclite Rand nicht vermessen vverden, und die Druckbreite 
muD durch die Software des Anwenders yesteuert vverden. 

Wird dem Drucker vom ansteuernden System eine Druckzeile angebo- 
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ten, die breiter als ein yermessenes Fornuilar ist, generiert der 
Dnicker selbststandin bei Oberscltrc i ten dcs vermcssenen Randes ei- 
ncn Zcilenvorscliub (Zei leruiberlaur) utui druckt den Rest der vor- 
herigen Zeile in diesc zusatzliche Zeile. 

Vorsiclit, Blattformatierung wir'd bceinflubt! 

IVurde ein Rand nicbt vermessen, gilt die letzte bzw. erste mugli- 
che Druckpbsi tiori entspreclicnd der Dr uckwa 1 zcnbrc i te als Kriterium 
fur den Beginn einer neuen Zeile. 

Die Einstellung "keine Randvertnessung" (UIL 2/4-3 = l) riihrt dazu, 
dafl die Papiererkennung unterdriickt wird. Es wird lediglich ein 
Forniularanf ang beiiii Papiereinzug bei e i ngeste 1 1 ter Einzelblattver- 
af-be i tung erkannt, wenn die Transpat'enz des Papiers es zuliiPjt. 
Naclifolgend wir'd jede Auswertung = des Vorlvandenseins von Pa|)ier iin 
Drucker eingestellt. Vollig transparente. Forrnulare wie Folien mus- 
sen [)er Itand in den Drucker' eingelegt vverden. Die For rnatsteuet'ung 
muli allein dureh das. ansteuernde System erfolgen. 

4. 1.4. 2. Papierendeerkennung 

Bei jedem Line feed (Ze i lenvor sctiub) kontrol 1 iet't det' Dru.cker in 
der jeweiligen aktuellen bruckwagenposition, bei der der Zeilen- 
vorscliub ausgefuhrt wird, ob ein Papierende auftritt. Da sicb die 
Ref 1 ex i ons 1 i ch t s chr anke . zur Papierendeerkennung unterhalb der 
Druckwalze befindet - also nicht in der unm i ttelbaren Druckposi- 
iion der Typenscheibe - ist es nidglich weitere Zeilcn auf das Pa- 
pier zu dr|ucken,. Der Drucker' ermoglicht dies, indeni et' fur etwa 
weitere vier Zeilen den Druck zulaBt und dann Papierlauffehlet' 
(2x Blinkeri det> roten Lampe) melcJet. 

Bei Einzelblattverarbeitung ist zu beachten, dab ein Blatt nicht 
bis zuiri physischen Papierende bedruckbar ist, da fiir die letzten 
vier Zeilen eiiies Blattes keine sichere Fulirung dureh den Drucker 
mehr nioglicli ist. Fur Endlospapierverarbeitung gilt dies analog 
fur das physiscfie Papierende. 

Bitte beachten Sie also, dafl bei Einzelblattverarbeitung niefit die 
gesamte physische Formular lange zur Verfugung steht. So sind z.B. 
fill A4-B6geri liochkant 66 Zeilen bei 1/6 Zoll je Zeile.moglich, 
obwohl theoretisch 70 Zeilen auf dem Dlatt Platz hatten. 

Wenn am Drucker keine Randvermessung eingestellt (DIL 2/4-3 = 1) 
ist, wird vom Drucker aucli kein Papierende kontr ol 1 ier t. 




4.2. Oedienelemente 




Die 5 Bedientasten liaben Tolyende Bedeutuiiy: 



- ON/OFF - Druckunterbrechung 

- in beiden Ziigtanden ist der DatenejiipFang uber das 
Interface inoglich 

- Tastendruck fulir t zum Einscivalten des jeweils anderen 
Zu St a n de s (e i ne Tastenbetatigung ist in jedeni 
Betriebs?^ustarid moglicli) 



ON - Zustand PRINT ON 

- grune Laiiipe neben Taste leucMtet 

- enipfangenen Oaten werclen sofort ausgedruckt, ivenn 
alle Bedingungen fiir den Druck vor liar. den sind 
(rote. Lampe leuchtct niclit) 

OFF - Zustand PRINT OFF 

- griine Lampe neben Taste leuclitet nicht 

-IVird der Zustand OFF eingestellt, wird der 
Oruckvorgang unterbroclien und der Druckwagen gelit 
automatisch zur Einzugsposition. Deiro Zuriickscha Iten 
in den Zustand ON wird der Oruckvorgang dort fortge- 
setzt, wo er abgebrochen wurde. Im Zustand OFF .kann 
z. B. ein Typenscheiben- , Papier- oder Farbbandkas- 
settenwechsel vorgenoRjmen werden Oder die Oruckener- 
gie neucingestellt werden. Dei Einstellen des ON- 
Zustandes wird automatisch die Typenscheibe syn- 
chronisiert. IVurde vor dem OFF-Zustand ein Farbband- 
endc gemcldet (lx Blinken der roten Lampe) wird auch 
das Far'bband automatisch gestrafft. 
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RESET - Diese Taste wirkt entgegen alien anderen verzogert, 
d. h. sie i.iuD langer gedriickt vverden bis eine Reak- 
tion vom Drucker erfolgt (Aufleuchten alien Lampen). 

- Tastendnuck fiihrt zum Aufruf den Initialisierungsrou- 
tine^ die analog den bei Netzeinschaltung ausgefuhrt 
wind. Zu beachten ist, dab ein Datenverlust eintritt, 
wenn sich im Pufferspeicher rioch Daten befinden, da 
zwar eine Datentibertragung duncli Spernung des Inter- 
faces inn e nil alb den Initialisierungsroutine 
verhindent wind, den Pufferspeicher aber geloscht 
wind. Innerhalb der Initialisierungsroutine werden 
alle wichtigen Funktionsgruppen des Druckers auf ihre 
Betr iebsbereitschaf t gepruft. Keine Betr iebsbere it- 
schaft wind durch Leuchten der roten Lampe angezeigt. 
Bedienhinwei se werden durch Blinken der roten Lampe 
signalisiert (kurzzeitiges Blinken je nach notwendi- 
gen Bedienhinweis, anschliebend. groDere Pause). 

lx Blinken: Farbbandende, Farbband gerissen Oder 
falsch eingelegt 

2x Blinken: Papierlauf. Dieser Bedienhinweis wind 
angezeigt, falls kein Papier an der 
Druckposition (Papierende, PapierriB) 
erkannt wurde. 

Eine Anzeige erfolgt nuf, werin ein Druck- 
zeichen im Pufferspeicher zum Ausdruck 
bereit steht. 

3x Blinken: Druckerhaube nicht geschlossen 

Die Fehl erzustande "Farbbandende" und "Papierlauf" 
lassen sich im Zustand OFF beheben. 

LF/FF - Ta stenbetatigung bewir'kt einen Pap i er tr an spdr t 

vorwarts, falls Papier im Drucker erkannt wurde 
(auber DIL2/4-3 =1, keine Vermessung) 

Es kbnnen 2 Funktionen ausge lost . werden . 

- kurzzeitiges Betatigen bewirkt einen einzeiligen 
Papiervorschub (Line Feed). StandardmaBig sind dies 
1/6 Oder 1/8 Zoll. Es ist aber aucli moglich durch 
die Sof t waresteuerung des Anwenders eine Zeile als 
ein beliebiges Vielfaclies von 1/144 Zoll (maximal 
378/144 Zoll) zu definieren. 

- langeres Betatigen (langer als ca. 0,8 sec) 
bewirkt einen Papiervorschub, der sich auf ein Foi'mu- 
lar bezieht (Form Feed), fur die einzelnen Papierver- 
arbeitungsarten jedoch unterschiedl ich definfert ist: 

E ndlospapier (DIL 3/7 = 0^ DlL 3/6 = O) : 

Fapiervorscliub bis zum nac listen Formatanfang. Der 
Form atari fang wird in der Initialisierungsroutine 
(Netzeinschalten Oder Taste "RESET"), durch die Be- 
fehle "RESET" Oder "LINES PER PAGE" bzw. durch hard- 
wareseitige In i t i al i sierung uber eine Interf acele i- 
turig z. D. /IP-RST bei Centronics festgelegt. Es ist 
deshalb angebracht, das Papier vor diesen Initiali- 
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sierunijsinojjl icilke i ten auT den yewiinsctiten Forinotan- 
fang zu stellen. Es ist darauf zu achten, da 13 die 
pitysisclic Formatlange ni i t der e inges tel 1 ten Format- 
liinge (DIE 1/7-4 Oder Definition mit Befell 1 "LINES 
PER PAGE" ubereinstimmt. 

Einzclblatt papier (OIL 3/7 = 0, DIL 3/6 = l) 
Papienvorschub von maximal 24 Zoll, der jedocli 3 Zoll 
nach der Pafiierendeerkennung abgebrochen wind 
(For mill araustrieb beendet). Sind in Druckpuffer noch 
Zeichen zum Ausdruck, wind der Bedienbinwei s Papier- 
lauf aktiviert. 

IVird der Bedi enlii tuve i s Papierlauf angezeigt (2x Blin- 
ken del' roten Lainpe), ist mit der Taste "ON/OFF” der 
Zustand OFF ein zustellen und mittels der Taste 
"IN/OUT” ein neues Blatt einzuziehen. 

Sli ect-Feeder-Betr ieb (DIL 3/7 = 1) 

For muTar we clise 1 . Es wind, falls ein Formular sich i m 
Drucker befindet ein For mu 1 araustr ieb und danach ein 
Formulareinzug ausgefuhrt. 

Alle For ni u 1 a r e i nziig e werden oliiie Verniessung aus- 
gefuhrt. Nacli einern Einzug steht der Druckwagen auf 
der ersten Druckposi tion des Blattes. 

INTENSITY - Einstellung der Druckenergie 

Dies ist im Zustand OFF (Taste "ON/OFF") moglich, 
bzw. im Zustand ON, wenn keine Druckzeichen ini 
Puf f er spe iclier sind. 





Dr uekenei'g ies tuf e 




Lampe bei 


nieclr'ig 


m i ttel. 


hocfi 


INTENSITY 


aus 


an ^ 


an 


IN /OUT 


an 


aus 


an 


Die Stuf enunischa 1 tung ist 


als R i ngzahler 


ausgelegt 


Ein Tastendruck 
zustand . 


bewirkt das 


W e i t e r s c h a 1 1 e n 


zun Folge- 



- IN/OUT Papiereinzug (SHEET IN)/Papieraustr ieb (SHEET OUT) 

Die Bedeutung der Taste "IN/OUT” wind wesentlicli von 
der Pap ierverarbe itungsar t bestimmt:. 

- Endlospapier (DIL 3/7 = 0, DIL 3/6 = O) 

Dei jedeni Betatigen der Taste wind eine Papierrand- 
vermessLirig entsprechend Sclialterstel lung (DIL 2/4-3) 
durchgef uhi't. Dicse ist mit keineni Papiertransport 
verbundeii. Das Eridlos papier ist also vor 
Betatigen der Taste mit Hi If e des Wa Izendreliknopf es 
in den Drucker einzulegen. 
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- Eirizelblattpapier (l)IL 3/7 = 0, DIL 3/6 = 1) 

Oedes BeLatigen der Taste bewirkt eincn Blatteinzug 
Oder -austrieb, je naclidein, ob eiii Blatt bereits 
eingezogen ist Oder nicht. Beder Blatteinzug ist in i t 
einer I’ap ierrandvermessung entsprecliend Schaltei'- 
stellung (DIL 2/4-3) verbunden. 

~ Stieet-Feedei^-Betr ieb (DIL 3/7 = 1) 

Be i Betatigen der Taste tiacli der Ini t i a 1 i s ierungsrou- 
tine (Netzeinschalten, Taste "RESET"), naeft einem 
hardvvareseitigen In i t ia 1 i sieren uber eine Interf ace- 
leitung z.B. /IP-RST bei Centronics wind aus det 
Kammer 0 (Batcii O) ein Blatt eingezogen und 
verniessen. Ini Sheet-Feeder-Betr ieb wird unabhiingig 
von DIL 2/4-3 der linke Rand verinessen. 

Der rechte Rand wird entsprechend der Einstel- 
lung von DIL 2/4-3 vermessen. 

Der Druckwagen stellt sicli auf die erste Druckposi- 
tion des Blattes. > 

Oedes weitere Betatigen bewirkt einen Blattaustrieb 
Oder -einzug je nachdem, ob gerade ein Blatt eingezo- 
gen ist Oder niefit. Bei diesen weitei'en Blatteinziigen 
erfolgt keine Pap ierrandvermessung mehr, es gelten 
die Papierrander des ersten eingezogenen Blattes. 
IVird bei einem Zweikammer'-Sheet-Feeder sbftwaremaBi g 
die zweite Kammer (Batch l) initialsiert, so bezielien 
sich die Tastenfunktionen dann auf diese Kammer. Das 
er^te Blatt aus einer neu initialsierten Kammer wind 
jeiveils vermessen. 



Hebei fur Papierandruckrollen: 



Der lange rechte Hebei dient zum An- bzw. Abschwenken 
der Pap ierandruckrol len. 1st der Hebei nach vorn ge- 
stellt, liegen die Papierandruckrol len an der Druck- 
walze an. Dieser Zustand ist fur Endlospapier ohne 
Leporel lotraktorantrieb, bei E i nzelblattpapier und 
bei Sheet-Feeder-Betrieb einzustel len. Bei Endlos- 
papier mit Leporel lotraktorantrieb sind die Papier- 
andruckrol len abzuscliwenketi. 



4.2.2. Bedienelenente unter der Druckerhaube 

- Einstel Ihebel fur IValzenabstand 

Der kurze reefite Hebei unter der Druckerhaube dient 
zur Einstellung des Abstandes zwischen Druckwalze und 
Druckmagnet. Dieser Hebei ist in Abhangigkeit von der 
Anzahl der zu druckenden Kopien e i nzuste 1 len. Ist der 
Hebei dem Bediener zugewandt (nach vorn), ist der 
IValzenabstand am kleinsten, nach hinten gestellt am 
.grobten. Dei Einzelblattern (einfaclier Starke) ist 
der IValzenabstand klein zu wait len, da sonst kein 
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sauberes Druckbild entstehl. Fur F or tii u 1 ar sa tze 
(mehrere Blatter) 1st der Hebei so weit nach hinten 
zu schieben, bis der Formularsatz Oder das melir- 
lagige Lepor e 1 1 op ap i e r in den Drucker eingefuhrt 
werden kann. 

- Hebei zum ScblieBen der Haube 

An der linken Druckerseite befindet sich ein Hebei 
durch den die geoffnete Haube. aus ihrer Raststellung 
gelost werden kann. 

- DIL-Scfialter (OIL 1 ... OIL 5) 



Bild 10 

Fine Ne ue i ns te 1 1 uiig der DIL-Schalter ist zu jedem Zeitpunkt 
zulassig, ohne dadurch EinfluB auf die Einstellung der Drucker- 

paraiiieter zu nehmen. Eine Neueinstellung der DIL-Schalter wird im 
Drucker' nach einer In i t ial i sierungsrout i ne (Netzeinsclialten, Taste 
“RESET")/ nach den Reset-Steuerbefehlen und nach hardwareseitiger 
I n i t i a 1 i s ier ung iiber eine In t er Fa ce le i t ung z. B. /IP-RST bei 
Centronics wirksahi. Die DIL-Schalter 4 und 5 (DIL 4 und DIL 5) 
dienen im Wesentlichen der Interf aceparametere instel lung bzw. der 
IVahl des Sheet-Feeder-Typs. Da diese Parameter normalerweise ein- 
malig einzustellen sind, warden beide Schalter durch eine abnehm- 
bare Kappe abgedeckt, urn Fehl bed ienungen zu vermeiden. Durch ent- 
sprechend qua 1 if i z ier tes Personal (z. D. Servicetechniker) kann 
nach Abiiefmen dieser Kajipe eitie Neueinstellung der Parameter 
erfolgen. Die DIL-Sctialter 1-3 sind standig zuganglich. Eine Kurz- 
erliiuterung der Belegung der DIL-Scha Itei' befindet sich im Drucker 
links neberi den DIL-Scha 1 tern auf der Dodenwanne. Aus dieser tlber- 
sicht gclit auch d i e De f i n i t io n der Sc ha I ter s te 1 1 ung ”1" arid "0“ 
licrvor. 




ID 



Mit den einzelnen DIL-Scha Item konnen folgende Funktionen und 
Zustande eirigestellt werden: 

OIL 1: 



Zei lendiclite 


1 


1/8 Zoll 




0 


1/6 Zoll 


kleinste verti- 


2 1 


Schr i tt- 


kale Schritt- 




weite 


ive i te 


1 1 


1/144 Zoll 




0 1 


1/72 Zoll 




0 0 


1/48 Zol 1 



3 niclit belegt 

7-4 Foriiiularlange 7 6 5 4 



11 10 
110 1 
10 11 
0 111 



OIL 2; 



Zeicbendichte 


1 


0 






0 


0 


10 CPI 




0 


1 


12 CPI 




1 


0 


15 CPI 




1 


1 


Proportionalsclir if t 


kleinste 


0 




1/120 Zol 1 


hor izontale 
Sclir i tlwe i te 


1 




: 1/60 Zoll 



4-3 Papierver- 4 3 
messung 

C 0 
0 1 
1 0 
1 1 



5 Farbband 0 

1 

6 nicht belegt 



beide Rander 

nur linker Rand 1 „ - v/ n« 

nur rechter Rand ^ 

keine Vermes sung tu^- 

(Unterdruckung der Pap i errand- 
und Papierendeerkennung) 

Deim Sheet-Feeder-Betr ieb wird 
stets, der linke Rand vermossen. 



Single 

Multi (kl.eine Farbbandscbritte) 



IwX Cxx-'-'-'cvC, -Fx to 



Formul'ar- Durcli Addition der 
lange Serial terwerte kann mit 

deni Sclialter eine maxi- ^ 

1 Zoll male Formular 1 iinge von 

2 Zoll 15 Zoll erreiclit 

4 Zoll werden. 

8 Zoll 
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7 Paying 



0 



1 




DIL 3: 



0 Onickrey ime 0 



1 



2-1 nicht belegt 
3 Oruckr ichtung 0 

1 



Ein (nur bei Endlospapier 
sinnvoll) 

Aus 

Mit Paging ist es inoglich bei 
Endlospapier das Bedrucken des 
Falzes zu verliindern. 

Ein Zol 1 vor Erreichen der 
Fot'inathohe wind ein Vertikal- 
vorschub zum nachsten Formatan- 
fany ausgefuhrt. 

Forniularlange entsprecherid 
DIL 1/7-4. 



Linernode Drucker organisiert 

selbst die Zeilen- 
aufbereitung im Vor- 
und Ruckwartsdruck . 
Keine Standardaus- 
rustung des Druckers 
sondern nur auf 
Kundenwunsch erhalt- 
1 ich . 

Serialinode Vor- und Ruckwarts- 
druck nur durch ent- 
sprechenden Befelil 
mogl icii . 



yon links 
nach rechts 
von rechts 
nach links 



h'oriaal 

Invers 



4 IVagenrucklauf 



5 Zeichensatz 



7-G Papierverarbei- 
tungsar t 



0 


CR 


. Carr iage Return 


1 


CR+LF 


Carriage Return 






rni t Linefeed 
(new line) 


0 


CHSl 


Zeichensatz 1 


1 


CIIS2 


Zeiciiensatz 2 -^ 

iBAjeOsTllju 


7 6 


Var iante 


U V; 

0! 



0 0 Endlospapier 

0 1 . Einzelblatt (halbautomatisch) 

1 0 Einzelblatt (vol lautomati sch mit 

Sheet Feeder) 
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1-0 Protokol lai't 1 0 

Scr i a Ischn i tt- 0 x 

sle 1 Ic 10 

1 1 

3-2 nicht belegt 

4 Hex-Dump 0 

1 



Var iantc 



Hardware (nicht hci IFSS) 
XON/XOFl (DC1/DC3) 
liTX/ACK 



Eifi Dei Hex-dump “FIN" werdeii 

Aus alle Zeichen, die dein 

Drucker angeboten nerden, 
als Hexadez iraa Iwer t ge- 
df'uckt. Defehle werden 
nicht ausgefiihrt. Pro- 
cedurbef etile z.B. CTX 
nicht gedruckt , 



6-5 Slieet-Feeder-Typ G 5 



Var iante 



0 0 Sheet-Feeder ASF 545 

0 1 Sheet-Feeder ASF 576 

1 1 Sheet-Feeder ASF 541 



7 Test Mode 



0 = Eiii 

1 = Aus 



Diese Betriebsart dient 
fiir Ser vi cezwecke und 
darf riur durcli speziell 
qual iriziertes Personal 
benutzt werden, d.h. 
iiii NormalFall muss dieser 
Schalter auF "Aus* 
stehen. 




DIL 5 



Serialscftnittstellen (V 24, IFSS) 



3-0 OAUDRATt 



4 Zeichenlange 

5 An^ahl der 
Stop-Bi t 



7-6 Pari tat 



3 


o 


1 


0 






0 


c 


0 


0 


50 


BAUD 


0 


0 


0 


1 


75 


BAUD 


0 


0 


1 


0 


100 


BAUD 


0 


0 


1 


1 


150 


BAUD 


0 


1 


0 


0 


300 


BAUD 


0 


1 


0 


1 


GOO 


BAUD 


0 


1 


1 


0 


800 


BAUD 


0 


1 


1 


1 


1200 


BAUD 


1 


t) 


0 


0 


1600 


BAUD 


1 


0 


0 


1 


2400 


BAUD 


1 


0 


1 


0 


3200 


BAUD 


1 


0 


1 


1 


4800 


BAUD 


1 


1 


0 


0 


9600 


BAUD 


1 


1 


0 


1 


riicht belegt 


1 


1 


1 


0 


nicht belegt 


1 


1 


1 


1 


externer Takt 



0 

1 

0 

1 

7 6 



0 0 
X 1 
1 0 



nur bei V 24 



8 Bit 
7 Bit 

1 Stopbit 

2 Stopbit 



(jeradc 

obfie 

unijerade 



Parallelschnittstellen (Centronics) 

0 /SLLECT IN 0 /SliLECT IN 

1 /SELECT IN 



Lcitung wird beruck 
sicht igt 

Leitung wird iiicht 
beriicksicfitigt 



3-1 Iiicht belegt 
4 Zc ichciilungc 
7-5 Iiicht belegt 



0 

1 



8 Bit 
7 Bit 




e ilizustel len uml (il»er die Tosle "IN/OUT" ein Blatt e inzuz iehen , 
welches dann aiich vermessen wind, tt'ird uber die Taste ’ON/OFF* der 
Zustand ON cingestellt (yrtine Lanipo neben Taste leuchtet), beginnt 
die Abarbeitung des intcrnen Testprograinmes . Das typische Druck- 
rorniat (Keildriick) geht verloren, falls das Dlatt sclinialer als die 
Forma tbre i te des internen Testprogrammes ist. 



6. Typenscheiben 



Der Typentrager ist ein leiclit auswechselbares Typenrad mit 96 
Oruckzeiclien . Diese Typenscheiben sind in folgenden Schriftarten 
berci tstellbar : 

Zeichentei lung 10 Zeiclien pro Zoll: 

latainiscli: Pica, Rustica, Quadro, Courier, OCR-A, OCR-B, 

Uni-Ootik, ORATOR 

kyrillisch: Pica, ORC-B, (Juadro, Fanal 

■ griechisch: Pica, Pica-Medium 

arabisch : Farsi 



Zeichentei lung 12 Zeichen pro Zoll: 

latainiscli: Krislall-El ite, Quadro, Courier, Helen 

Zeichentei lung 15 Zeichen pro Zoll: 

latainiscli: Quadro, IJni-Gotik, Kr istall-El ite 



Proportionalschrift: Polytron, Quadro, Roman, Scriptuin, Insita 

Dieses Typenscheibenangebot wird standig auch in Abspraclie mit 
unseren Kunden erweitert und erganzt. IVeitere Informat ioneri ent- 
nehmen Sie bitte unserein Typenschcibenkatalpg bzw. der Obersicht 
in der folgenden Tabelle. Neben den Schriftarten unterscheiden 
sich die Typenscheiben in dei;i zur Verfiigung steheriden Zeichenvor- 
rat. Dieser Zeichenvorrat ist in einer Reihe von Zeichensatzen 
standardisiert. Der aufgepragte Zeichensatz der Typenscheibe muB 
mit dem eingestellten Zeichensatz im Drucker (DIE 3/5) uberein- 
stiminen. IVelche Zeichensatze fur den Drucker spezifiziert wurden, 
ist aus der Kopfzeile des internen Testprogrammes ersichtlich. Die 
Schriftart hat dabei keihe Bedeutung, 
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4.2.3. Bedienelenente an der Ruckseite des Druckers 

Auf der linken Seite der Riickwand des Druckers befinden sich: 

- Netzschalter zum Zuschalten des Druckers an das Netz 

- Netzsicfierung fur den Drucker 

- Netzanschluss (EinbaugerateanschluDstecker - vgl. Dild 3) 

Auf der rechten Seite der Ruckvvatid des Druckers befindet sich der 
Inter f ace-Anschl uss zur Verbindung mit den ansteuernden System. 




Der Drucker verfiigt fiber ein internes Testprogramm , das einen 
Druckvorgang ohne ansteuerndes System erlaubt.. Es beinhaltet den 
DruCk des gesamten Ze ichensatzes bei von Zeile zu Zeile 
veranderter Tabulationsweite (Keildruck). Der Test ist ffir 132 
Druckspalten und 10 CPI vorgesehen (DIL 1 - OIL 3 alle Sciialter 
auf 0). Initialsiert wird das Testprogramm, indem bein Netzein- 
schalten bzw. Betatigen der Taste "RESET" die Taste "LF/FI-" 
solange betatigt wird, bis die rote Lampe erloschen ist. 

Der Druckvorgang beginnt nur, wenn Papier eingelegt wurde. Das 
Testprogramm wird durch Ausschalten des Druckers bzw,- Betatigen 
der Taste RESET beendet. Die erste Zeile des Ausdruckes entlialt 
die Mikroprogrammspezifikation: 

- Typenbeze ichnung des Druckers 

- Typ des Interfaces 

- verwendete Zeichensatze 

(Nummer bezieht sich auf einen be- 
stimmten Zeichenumf ang) 

- ROM-Nummer (vom Hersteller zur 
Kennzeichnung der verschiedenen Mi- 
kroprograramspezif ikat ion vergeben) 

zum Bei spiel: 

ROBOTRON DAISYWHEEL PRINTER 1152 MODEL; 257 INTERFACE: V24/01 



CHSl; Z17/7 CHS2:Z01/7 PROM>VERS.: 0303 

I I “T“ T TTT--PROM-Nr . 

I I +--I--Zeichensatz II 

I I 7.: 7bit-Code II--Speicherplatine 

I I 8: 8bit-Code I 3: 16 KB ROM 

I I I 4 KB RAM 

1. Zeichensatz=Z17 I-- 2. Zeichensatz=Z01 I 4: 18 KB ROM 

I 16 KB RAM 

Befehlssatz 
D: DKB-R-257 
I: IS0-R^257 

Normalerweise wird beim Start des internen Testprogrammes keine 
Papierrandvermessung ausgefiihrt; es wird Papier fur die voile 
Breite des Druckprogramnes vorausgesetzt , d. h. es muli unbedingt 
auch in der ersten Druckposi tion Papier vorhanden sein, sbnst wird 
der Bed ienh i nwe i s Papierlauf fiber die rote Lampe signal isiert. 
Dies ermoglicht es aber andererse i ts , das interne Testprogramm 
auch ira Einzelblatt- bzw. Sheet-Feeder-Betr ieb mit Randvermessung 
zu nutzen, in dein das intet'ne Testprogramrii ohne eingelegtes Papier 
gestartet wird; Danach ist fiber die Taste "ON/OFF" der Zustand OFF 
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